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Numer klienta Numer telefonu

Firma

Autor oprac.

Dane sprzedażowe

Informacje na temat prowadnicy

Informacje na temat elementu zaciskowego/hamującego

Zastosowanie

Artykuł

Inne

Docelowa
cena

Liczba sztuk

Producent szyn

Typ szyny Z pokrywą

mm Tolerancja +/- µm

Bez pokrywy

Rozmiar szyny

Typ wózka

Stal płaska/wałek

Obsługa Ręczna

NO (normalnie otwarty) NC (normalnie zamknięty) N (dwustabilne)

Pneumatyczna Elektryczna Hydrauliczna

Wartość energii

Stan

Typoszereg

Statyczne/dynamiczne

Wymagana siła utrzymująca

Prędkość

Min. liczba cykli

Maks. liczba cykli

Pozycja montażowa

Półstandard

Uszczelnienie końcowe

Otoczenie

Zaciskanie

Otwieranie

Poziomo

Wióry

Inne

Inne

Z uszczelnieniem końcowym

Stal szlachetna Przyłącze zasilania u góry Przyłącze zasilania 
z przodu

Temperatura (min./maks.)

Bez uszczelnienia końcowego

Kontrola (inicjator)

Woda chłodząca Olej/smar Próżnia

Pionowo Kątowo °

Zamykanie

Hamowanie (zatrzymanie awaryjne)

bar VA

N

m/s

ms ms

Pot. liczba szt.  
(rocznie)

Preferowany
termin dostawy

Numer faksu

Osoba kontaktowa
Pan Pani

e-mail

Pył

LISTA KONTROLNA 
TECHNIKA LINIOWA

www.zimmer-group.pl


