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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Siły i momenty

Przedstawia siły statyczne i momenty mogące oddziaływać 
na stanowisko odkładania w związku z elementem luźnym.

MrMy

Fa_V
Mx

Fa_H

Mr [Nm] 1
Mx [Nm] 1.5
My [Nm] 1
Fa_H [N] 50
Fa_V [N] 100

► Konstrukcja pozioma ► Konstrukcja pionowa
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Wskazuje maksymalny ciężar manipulacyjny w zależności od odległości 
między środkami punktu ciężkości w kierunku X i Y

Maks. odległość pomiędzy środkami w kierunku XM
ak

s.
 o

dl
eg

ło
ść

 p
om

ię
dz

y 
śr

od
ka

m
i w

 k
ie

ru
nk

u 
Y

X
Y

Z
0

25

75

50

100

125

0 25 50 75 100 225

[mm]

[mm]

1 kg
2 kg

5 kg

175 200150125

Wskazuje maksymalny ciężar manipulacyjny w zależności od odległości 
między środkami punktu ciężkości w kierunku X i Z

Maks. odległość pomiędzy środkami w kierunku XM
ak

s.
 o

dl
eg

ło
ść

 p
om

ię
dz

y 
śr

od
ka

m
i w

 k
ie

ru
nk

u 
Z

X

Y
Z

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ALWR1-50-A

TECHNIKA SENSOROWA

NJ5-E2SK-01
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m — 
wtyk M8

www.zimmer-group.com   ►   Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi
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Nr katalogowy ALWR1-50-A
Pasuje do rozmiar LWR50L
Siła blokady [N] 40
Siła odblokowująca [N] 20
Masa [kg] 0.2

► Dane techniczne

H Mocowanie ALWR
J Gwint dla czujnika do przesłuchiwania
gs Pióro regulacyjne
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